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DAS BESONDERE AN 
FONTAINE-SATTELKUPPLUNGEN

Speziell entwickelt, um 
Fehlkupplungsmanöver 
unmöglich zu machen, hat 
das patentierte TechLock® 
System von Fontaine Fifth 
Wheel einen mechanischen 
Höhensensor verbaut. Dieser 
verhindert ein Auslösen des 
Verschlußmechanismus, wenn 
der Königszapfen zu hoch oder 
falsch eingefahren wird.

Fontaine Fifth Wheel ist einer der 
Marktführer im Bereich Sattelkupplungen. 
Entwicklung und Produktion finden 
global an verschiedenen Standorten 
statt. Für Europa befinden sich Test- und 
Entwicklungszentrum sowie Produktion in 
England. Die Geschichte begann bereits 
1940 in den USA. In den 60er-Jahren 
startete Fontaine Fifth Wheel mit der 
Entwicklung und Produktion für Europa in 
England. Als Zulieferer der Erstausrüstung 
beliefert Fontaine Fifth Wheel kontinuierlich 
eine Vielzahl der Nutzfahrzeughersteller. 
Die Vertriebszentralen in Lowton und 
Düsseldorf sorgen für eine intensive 
Betreuung der Kunden aus Europa.

DAS 
UNTERNEHMEN

Fehlkupplungen vermeiden mit dem 
TechLock® System
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DAS LEICHTGEWICHT

DER FAVORIT
	» Gusskupplung
	» Mittelschwere Baureihe 2" für den Straßen- und begrenzten Offroad-Einsatz
	» 150 kN D-Wert / 20 t Sattellast (U)

	» Gepresste Stahlkupplung
	» Mittelschwere Baureihe 2" für den Straßeneinsatz
	» 152 kN D-Wert / 20 t Sattellast (U)

Typ 3000

Typ 150SP2
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	» Gusskupplung
	» Schwerlast 2" für den Straßen- und Offroad-Einsatz
	» 170 kN D-Wert / 25 t Sattellast (U)

	» Gusskupplung mit Gleitplatten
	» Mittelschwere Baureihe 2" für den Straßen- und begrenzten Offroad-Einsatz
	» 150 kN D-Wert / 20 t Sattellast (U)

Typ 170CI

Typ 3000LM

DIE PFLEGELEICHTE

DIE KRÄFTIGE
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	» Gusskupplung
	» Ultra-Schwerlast 3,5" für den Straßen- und Offroad-Einsatz
	» 260 kN D-Wert / 36 t Sattellast (U)

	» Gusskupplung
	» Ultra-Schwerlast 2" für den Straßen- und Offroad-Einsatz
	» 230 kN D-Wert / 28 t Sattellast (U)

Typ 260HD

Typ 230HD

DIE STARKE

DAS KRAFTPAKET
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	» Verschiebeeinrichtung Standard / Schwerlast
	» Passend für 20 t / 152 kN, 25 t / 170 kN 
oder 36 t / 260 kN

	» Verfügbar als manuelle und  
pneumatische Versionen

	» Gusskupplung
	» 130 kN D-Wert / 18 t Sattellast (U)
	» Erhältlich in drei Höhenvarianten
	» Verfügbar als manuelle und pneumatische Versionen

Typ 150SF / 170SF / 260SF 

Typ 3000FFH Hubsattelkupplung

DIE FLEXIBLE

DIE MOBILE
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Direktmontage

Montageplatten in 12 / 16 / 22 / 40 mm 
Auch für Schwerlast

Green-Eye-Sicherheitskontrolle

3-Punkt-Sicherheitssensoren-System Pneumatisches Entriegelungssystem

Lagerböcke in den Höhen
138 / 148 / 161 / 185 / 210 / 230 / 257 mm

OPTIONEN

Standardgriff

Interlock

Griff mit 
Verlängerung

Ein-Punkt-Schmiersystem
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www.fontainefifthwheel.com

PBG26001 A 260626

Fontaine Fifth Wheel Europe GmbH
Ludolfstraße 3
40597 Düsseldorf
Germany
infoeu@fontainefifthwheel.com 

Fontaine Fifth Wheel Europe
Enterprise Way
Lowton WA3 2AG
United Kingdom
salesdesk@fontainefifthwheel.com 

Vertrieb Europa Vertrieb UK


